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Zasady instalacji mieszadeł w przykładowych zbiornikach

Zamieszczone poniżej rysunki przykładowych zastosowań mieszadeł nie wyczerpują możliwego zakresu ich 
stosowania w procesach oczyszczania ścieków.

W dużych zbiornikach z centralną przegrodą najczęściej stosuje się mieszadła wolnoobrotowe, które ustawia 
się równolegle w osi strumienia powstałego kanału obiegowego. Mieszadła wywołują powolny, spokojny ruch 
cieczy w jednym ustalonym kierunku. Zastosowanie kierownic na nawrotach zbiornika poprawia cyrkulację  
w tych strefach. Przykładowe aplikacje mieszadeł przedstawiają rysunki poniżej.

W mniejszych zbiornikach o kształtach prostokątnym (bez 
przegrody) i kolistym stosuje się głównie mieszadła śred-
nioobrotowe. Ustawia się je skośnie do ścian zbiornika aby 
wykorzystać w jak największym stopniu odbicia strumienia 
cieczy od ścian. Wywołuje to w wielu miejscach zawirowa-
nia, które wspomagają proces mieszania. Z reguły stosuje 
się w zbiorniku jedno lub dwa mieszadła, na prowadnicach 
umożliwiających obrót mieszadła względem osi prowadni-
cy. Przyjmuje się, że w zbiornikach kolistych kąt pomiędzy 
osiami mieszadła i zbiornika powinien wynosić 10º÷20º. 
Przykładowe aplikacje mieszadeł przedstawiają rysunki obok 
i poniżej.
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Wykresy zasięgu strumienia o prędkości 0,3 m/s

Mieszadła z napędem bezpośrednim

Mieszadła z przekładnią redukcyjną

Wykresy przedstawiają największy możliwy do uzyskania zasięg strumienia dla mieszadeł danego typu, w wa-
runkach niezakłóconego przepływu.
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Mieszadła z przekładnią redukcyjną UMA

Budowa Materiały
WIRNIK 
2 łopatowy, samooczyszczający się.

SILNIK 
3-fazowy, 400 V, 50 Hz, stopień ochrony IP68, izolacja klasy F, zabezpieczo-
ny czujnikiem bimetalowym na każdej z faz, 10 m przewodu zasilającego. 
Chłodzony przez opływającą ciecz. Syntetyczna powłoka ochronna.

PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA 
2- lub 3-stopniowa o zębach śrubowych, o wysokiej trwałości, w korpusie 
z żeliwa, smarowana olejem syntetycznym, wałek wyjściowy i zewnętrzne 
połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej, syntetyczna powłoka ochronna.

USZCZELNIENIE 
Wał wirnika uszczelniony jest przez dwa uszczelnienia: zewnętrzne (od 
strony cieczy) mechaniczne czołowe o niezależnym kierunku obrotów i 
bardzo dużej trwałości z węglików krzemu oraz wewnętrzne wargowe 
(od strony przekładni).

KOMORA OLEJOWA 
Wypełniona olejem syntetycznym, ma na celu dodatkową ochronę prze-
kładni przed wilgocią oraz przyjmowanie ewentualnych przecieków.

KIEROWNICA (tylko dla wirników: 480, 650, 800 mm) 
Zwinięta z blachy cylindryczna tuba, wewnątrz której pracuje wirnik. 
Zastosowanie kierownicy powoduje zwiększenie zasięgu strugi i podwyż-
szenie wydajności. Wykonana z blachy nierdzewnej.

KONTROLA SZCZELNOŚCI 
Mieszadło jest wyposażone w elektroniczny układ kontroli szczelności. 
Sygnalizuje on obecność wody w komorze olejowej.

Łopaty wirnika: 
żywica epoksydowa Epidian 
+ włókno szklane (laminat)

Piasta wirnika: 
stal 1.4021 (2H13)

Korpus silnika: 
żeliwo Zl 250

Korpus przekładni: 
żeliwo Zl 250

Wał wirnika: 
stal 1.4028 (3H13)

Uszczelnienie mechaniczne: 
SiC / SiC

Pozostałe uszczelnienia: 
elastomer fluorowy (FKM)

Połączenia śrubowe: 
stal 1.4301

Kierownica: 
stal 1.4301

Wodoszczelna 
skrzynka zaciskowa

Sanie mieszadła
Przekładnia zębata

o wysokiej trwałości
Uszczelnienie
mechaniczne

Zoptymalizowany
wirnik mieszadła

Komora olejowa
Czujnik kontroli

szczelności
Wysokosprawny
silnik trójfazowy

Wodoszczelny dławik
z usztywnieniem 

kabla

Łożyska o wysokiej
trwałości
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Mieszadła z przekładnią redukcyjną
Mieszadła zanurzalne typu UMA przeznaczone są do pracy w cieczach, których stopień uwodnienia jest wyższy 
od 98%. Służą do wprawiania w ruch cieczy, ujednoradniania jej składu, zapobiegania sedymentacji oraz nada-
nia cieczy określonego kierunku przepływu w otwartych zbiornikach, rowach, kanałach. Mogą być stosowane 
w oczyszczalniach ścieków, m.in. w komorach nitryfikacji, denitryfikacji, defosfatacji, fermentacji, uśredniania.  
W mieszadłach UMA 480, 650, 800 mm można dodatkowo zastosować kierownicę przepływu. Mieszadła typu 
UMA są nowoczesną konstrukcją o wysokich walorach eksploatacyjnych.

Dane techniczne (dla gęstości 1000 kg/m3)

 Typ mieszadła
Średnica  
wirnika  
D [mm]

Obroty 
wirnika
n [min-1] 

Siła  
osiowa
F [kN]

Wydaj-
ność

Q0,3 [m3/s]

Moc 
silnika

P1 [kW]

Moc 
silnika

P2 [kW]

Prąd 
znamio-

nowy
[A]

Krotność 
prądu 

rozrucho-
wego

Masa 
[kg]

UMA 48 / 233 / 2,2 480 233 0,27 0,9 1,22 2,2 4,7 6,4 116

UMA 48 / 297 / 2,2 480 297 0,41 1,35 1,52 2,2 4,7 6,4 116

UMA 48 / 360 / 2,2 480 360 0,61 2,05 2,37 2,2 4,7 6,4 116

UMA 48 / 400 / 4,0 480 400 0,75 2,5 3,46 4,0 8,9 6,6 118

UMA 65 / 200 / 2,2 650 200 0,7 2,35 1,72 2,2 4,7 6,4 117

UMA 65 / 233 / 2,2 650 233 0,9 3,0 2,4 2,2 4,7 6,4 117

UMA 65 / 263 / 4,0 650 263 1,15 3,8 2,9 4,0 8,9 6,6 120

UMA 65 / 297 / 4,0 650 297 1,5 5,0 3,75 4,0 8,9 6,6 120

UMA 65 / 327 / 4,0 650 327 1,8 6,0 4,95 4,0 8,9 6,6 120

UMA 80 / 233 / 4,0 800 233 1,6 5,3 3,3 4,0 8,9 6,6 120

UMA 80 / 263 / 4,0 800 263 2,07 6,9 4,67 4,0 8,9 6,6 120

UMA 80 / 297 / 7,5 800 297 2,68 8,9 6,26 7,5 14,6 6,7 210

UMA 80 / 327 / 7,5 800 327 3,3 11,0 8,45 7,5 14,6 6,7 210

UMA 80 / 360 / 11,0 800 360 4,03 13,4 11,34 11,0 22,0 7,1 220

UMA 100 / 58 / 2,2 1000 58 0,34 1,12 0,45 2,2 4,7 6,4 138

UMA 100 / 73 / 2,2 1000 73 0,52 1,7 0,84 2,2 4,7 6,4 138

UMA 100 / 93 / 2,2 1000 93 0,84 2,8 1,62 2,2 4,7 6,4 138

UMA 100 / 117 / 4,0 1000 117 1,28 4,3 3,05 4,0 8,9 6,6 143

UMA 125 / 73 / 2,2 1250 73 1,26 4,2 2,25 2,2 4,7 6,4 142

UMA 125 / 80 / 4,0 1250 80 1,57 5,23 3,38 4,0 8,9 6,6 145

UMA 125 / 93 / 4,0 1250 93 2,04 6,8 4,85 4,0 8,9 6,6 145

UMA 200 / 29 / 2,2 2000 29 1,4 4,65 1,75 2,2 4,7 6,4 207

UMA 200 / 36 / 4,0 2000 36 2,0 6,65 3,1 4,0 8,9 6,6 210

UMA 200 / 40 / 4,0 2000 40 2,7 9,0 4,58 4,0 8,9 6,6 210

UMA 250 / 29 / 2,2 2500 29 2,5 8,3 2,54 2,2 4,7 6,4 212

UMA 250 / 36 / 4,0 2500 36 3,6 12,0 4,5 4,0 8,9 6,6 215

UMA 250 / 40 / 7,5 2500 40 4,7 15,7 6,35 7,5 14,6 6,7 250

P1 – moc czynna z sieci [kW] 		
P2 – moc nominalna [kW]
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Leszek Zembaty
Przekreślenie

Leszek Zembaty
Przekreślenie

Leszek Zembaty
Przekreślenie

Leszek Zembaty
Pole tekstowe
165

Leszek Zembaty
Pole tekstowe
165

Leszek Zembaty
Pole tekstowe
178
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Możliwe ustawienia 
mieszadła w czasie pracy

Stopa żurawia

Podstawa B

Podstawa C

Podstawa A

W2

W1

W3
W5

W4

Widok W2

Widok W4

Widok W5Widok W3

Uchwyt górny

Uchwyt środkowy

Widok W1

600
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450

450

300

300

150

150

00

Mieszadło D [mm] L [mm]

RHRS
180 max 500

250 max 540

S(SG) 230 230 max 670

S(SG) 265 265 max 670

S(SG) 315 315 max 780

Rysunki katalogowe konstrukcji nośnych

Konstrukcja nośna jednosłupowa obrotowa typu KN-11 z żurawiem ZS-25

Opcja 1: Mieszadło podwieszone na linie.      Opcja 2: Mieszadło podwieszone na łańcuchu.
Wymiary żurawia podajemy na str. 24.
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Leszek Zembaty
Przekreślenie

Leszek Zembaty
Pole tekstowe
ZS-15



200

150

25
0

20
0

200

20
0

150

15
0

200

30
0

150

15
0

25
0

100x100x4

275

max. 1100

275

Ø14

26
0

260
210

21
0

Ø14

26
0

21
0

260
210

m
in

.0
,5

m

L

D

Ø14

Ø14

Ø14

Możliwe ustawienia 
mieszadła w czasie pracy

Konstrukcja nośna jednosłupowa obrotowa typu KN-12 z żurawiem ZS-25

Mieszadło D [mm] L [mm]

UMA 48 480 max 1000

UMA 65 650 max 1000

UMA 80 800 max 1000

UMA 100 1000 max 1100

UMA 125 1250 max 1100

600
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00

Stopa żurawia

Podstawa B

Podstawa C

Podstawa A

W2

W1

W3
W5

W4
Widok W2

Widok W4

Widok W5Widok W3

Uchwyt górny

Uchwyt środkowy

Widok W1

Opcja 1: Mieszadło podwieszone na linie.      Opcja 2: Mieszadło podwieszone na łańcuchu.
Wymiary żurawia podajemy na str. 24.
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Możliwe ustawienia 
mieszadła w czasie pracy

Konstrukcja nośna jednosłupowa obrotowa typu KN-13 z żurawiem ZS-40

Mieszadło D [mm] L [mm]

S 590 590 max 1350

UMA 80 800 max 1150

600

600

450

450

300

300

150

150
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Stopa żurawia

Podstawa B

Podstawa C

Podstawa A

W2

W1

W3
W5

W4

Widok W2

Widok W4

Widok W5Widok W3

Uchwyt górny

Uchwyt środkowy

Widok W1

Opcja 1: Mieszadło podwieszone na linie.      Opcja 2: Mieszadło podwieszone na łańcuchu.
Wymiary żurawia podajemy na str. 24.
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Leszek Zembaty
Pole tekstowe
365

Leszek Zembaty
Pole tekstowe
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Leszek Zembaty
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Konstrukcja nośna jednosłupowa stała typu KN-23 z żurawiem ZS-40

Mieszadło D [mm] L [mm]

UMA 200 2000 max 1150

UMA 250 2500 max 1250

Stopa żurawia
Uchwyt górny

Podstawa A

W2

W1

Widok W2

Wymiar zależy od wysokości 
zainstalowania mieszadła

Widok W1

Opcja 1: Mieszadło podwieszone na linie.      Opcja 2: Mieszadło podwieszone na łańcuchu.
Wymiary żurawia podajemy na str. 24.
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Kieszeń 
żurawia

Stopa 
żurawia

Konsola
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Konstrukcja nośna dwusłupowa typu KN-34 z żurawiem ZS-40

Mieszadło D [mm]

UMA 200 2000

UMA 250 2500

Opcja 1: Mieszadło podwieszone na linie.      Opcja 2: Mieszadło podwieszone na łańcuchu.
Wymiary żurawia podajemy na str. 24.

„b”
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Opis budowy mieszadeł pompujących, stosowane materiały

Mieszadła z napędem bezpośrednim MP

Mieszadła z przekładnią redukcyjną MPA

Budowa Materiały
WIRNIK 
3 łopatowy, samooczyszczający się.

SILNIK 
3-fazowy, 400 V, 50 Hz, stopień ochrony IP68, izolacja klasy F, zabezpieczony czuj-
nikiem bimetalowym na każdej z faz, 10 m przewodu zasilającego, syntetyczna 
powłoka ochronna. Chłodzony przez opływającą ciecz.

USZCZELNIENIE 
Wał wirnika uszczelniony jest przez dwa uszczelnienia: zewnętrzne (od  strony 
cieczy) mechaniczne czołowe o niezależnym kierunku obrotów i bardzo dużej 
trwałości z węglików krzemu lub wolframu oraz wewnętrzne wargowe (od strony 
silnika).

KOMORA BUFOROWA 
Ma na celu ochronę silnika przed wilgocią przez przyjmowanie ewentualnych 
przecieków.

OSŁONA WIRNIKA 
Zwinięta z blachy cylindryczna tuba, wewnątrz której pracuje wirnik. Wyposażona 
jest w specjalne zaczepy do mocowania mieszadła na kołnierzu rury przepustu. 
Standardowo wykonana jest z blachy ocynkowanej. Wykonanie z blachy nie-
rdzewnej na życzenie odbiorcy.

KONTROLA SZCZELNOŚCI  
Mieszadło jest wyposażone w elektroniczny układ kontroli szczelności. Sygnalizu-
je on obecność wody w komorze buforowej.

Wirnik mieszadła: 
mosiądz

Korpus silnika: 
żeliwo Zl 250

Wał wirnika: 
stal nierdzewna

Uszczelnienie mechaniczne: 
SiC / SiC lub SiC / Co

Pozostałe uszczelnienia: 
elastomer fluorowy (FKM)

Połączenia śrubowe: 
stal 1.4301 

Osłona wirnika: 
standardowo: stal 1.0038 
na życzenie: stal 1.4301

Budowa Materiały
WIRNIK 
3 łopatowy, samooczyszczający się.

SILNIK 
3-fazowy, 400 V, 50 Hz, stopień ochrony IP68, izolacja klasy F, zabezpieczony 
czujnikiem bimetalowym na każdej z faz, 10 m przewodu zasilającego. Chłodzony 
przez opływającą ciecz. Syntetyczna powłoka ochronna.

PRZEKŁADNIA REDUKCYJNA 
2-stopniowa o zębach śrubowych, o wysokiej trwałości, w korpusie z żeliwa, sma-
rowana olejem syntetycznym, wałek wyjściowy i zewnętrzne połączenia śrubowe 
ze stali nierdzewnej, syntetyczna powłoka ochronna.

USZCZELNIENIE 
Wał wirnika uszczelniony jest przez dwa uszczelnienia: zewnętrzne (od strony 
cieczy) mechaniczne czołowe o niezależnym kierunku obrotów i bardzo dużej 
trwałości z węglików krzemu oraz wewnętrzne wargowe (od strony przekładni).

KOMORA OLEJOWA 
Wypełniona olejem syntetycznym, ma na celu dodatkową ochronę przekładni 
przed wilgocią oraz przyjmowanie ewentualnych przecieków.

OSŁONA WIRNIKA 
Zwinięta z blachy cylindryczna tuba, wewnątrz której pracuje wirnik. Wyposażona 
jest w specjalne zaczepy do mocowania mieszadła na kołnierzu rury przepustu. 
Standardowo wykonana jest z blachy ocynkowanej. Wykonanie z blachy nie-
rdzewnej na życzenie odbiorcy.

KONTROLA SZCZELNOŚCI 
Mieszadło jest wyposażone w elektroniczny układ kontroli szczelności. Sygnalizu-
je on obecność wody w komorze olejowej.

Łopaty wirnika: 
żywica epoksydowa Epidian 
+ włókno szklane (laminat)

Piasta wirnika: 
stal 1.4021 (2H13)

Korpus silnika: 
żeliwo Zl 250

Korpus przekładni: 
żeliwo Zl 250

Wał wirnika: 
stal 1.4028 (3H13)

Uszczelnienie mechaniczne: 
SiC / SiC

Pozostałe uszczelnienia: 
elastomer fluorowy (FKM)

Połączenia śrubowe: 
stal 1.4301

Osłona wirnika: 
standardowo: stal 1.0038 
na życzenie: stal 1.4301
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Dane techniczne mieszadeł pompujących (dla gęstości 1000 kg/m3)

Przekładnia zębata
o wysokiej trwałości

Wodoszczelny dławik
z usztywnieniem kabla

Wodoszczelna
skrzynka zaciskowa

Wysokosprawny
silnik trójfazowy

Uszczelnienie
mechaniczne

Łożyska o wysokiej
trwałości

Czujnik kontroli
szczelności

Osłona wirnika
z zaczepem

Komora olejowa

Zoptymalizowany
wirnik mieszadła

Typ mieszadła Średnica  
wirnika [mm]

Obroty  
wirnika 
[min-1]

Moc silnika P2 
[kW]

Liczba  
biegunów 

silnika

Prąd  
znamionowy 

[A]

Krotność  
prądu  

rozruchowego
Masa [kg]

MP 300/725/1,5 300 725 1,5 8 4,5 3,6 87

MP 300/950/3,0 300 950 3,0 6 6,9 5,2 102

MP 300/1450/7,5 300 1450 7,5 4 14,6 6,7 145

MPA 500/297/2,2 500 297 2,2

4

4,7 6,4 165

MPA 500/360/2,2 500 360 2,2 4,7 6,4 165

MPA 500/400/4,0 500 400 4,0 8,9 6,6 168

MPA 500/457/4,0 500 457 4,0 8,9 6,6 168

MPA 500/530/7,5 500 530 7,5 14,6 6,7 215

MPA 650/233/2,2 650 233 2,2

4

4,7 6,4 215

MPA 650/297/4,0 650 297 4,0 8,9 6,6 218

MPA 650/360/7,5 650 360 7,5 14,6 6,7 265

MPA 650/400/11,0 650 400 11,0 22,0 7,1 280

MPA 800/180/4,0 800 180 4,0

4

8,9 6,6 365

MPA 800/232/7,5 800 232 7,5 14,6 6,7 388

MPA 800/296/11,0 800 296 11,0 22,0 7,1 395
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Leszek Zembaty
Pole tekstowe
345

Leszek Zembaty
Przekreślenie

Leszek Zembaty
Przekreślenie

Leszek Zembaty
Przekreślenie

Leszek Zembaty
Pole tekstowe
300

Leszek Zembaty
Pole tekstowe
360



Zakres stosowania mieszadeł pompujących

Zmianę wydajności mieszadeł pompujących umożliwia zastosowanie przemiennika częstotliwości.

MP 300

MPA 650

MPA 500

MPA 800

30

Mieszadła zanurzalne











Wymiary podane w tabeli są zgodne z normą DIN 2631

Wymiary kołnierzy PN6 wg DIN 2631

Specyfikacja materiałowa elementów konstrukcji nośnej

d1
s

d3
D

b

h2

h1

r

Wielkość
kołnierza Mieszadło d1 s D d3 b h1 h2 r

300 MP 300 323,9 7,1 440 342 22 62 15 12

500 MPA 500 508 7,1 645 538 24 68 15 12

700 MPA 650 711 7,1 860 740 24 70 16 12

800 MPA 800 813 7,1 975 842 24 70 16 12

Element osprzętu

Wariant wykonania materiałowego

Ocynkowana Nierdzewna standard Nierdzewna specjalna

Gatunek stali wg normy EN 10088

Żuraw 1.0038 - o. 1.0038 - o. 1.4301

Stopa żurawia 1.0038 - o. 1.0038 - o. 1.4301

Prowadnica 1.0038 - o. 1.4301 1.4301

Rura przepustu * 1.0038 - o. 1.4301 1.4301

Kołnierz PN6 * 1.0038 - o. 1.4301 1.4301

Lina wciągarki 1.4301 1.4301 1.4301

Linka pomocnicza 1.4301 1.4301 1.4301

Łańcuch 1.4301 1.4301 1.4301

* - elementy nie wchodzą do podstawowego zakresu dostawy (tylko na specjalne zamówienie)
o. - stal ocynkowana ogniowo

35

Mieszadła zanurzalne







Notatki
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W związku z ciągłym rozwojem wyrobów REDOR Sp. z o.o. dane
zawarte w niniejszym katalogu podlegają zmianom bez powiadomienia.

As the result of continuous development of products manufactured 
by REDOR Sp. z o.o. some informations from this catalogue could be 

changed without notice.

Dane zawarte w katalogu obowiązują od dnia 1 sierpnia 2008 roku.
All informations from the catalogue valid since 1 august of 2008.
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REDOR Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Piekarska 80
Centrala: 	tel. + 48-33-827 14 00
	 fax: + 48-33-814 91 80
E-mail:	 redor@redor.com.pl	
NIP:	 937-245-68-47


